
Digitaler Türspion DT100
Die digitale Technik macht es möglich: 
Bei Tastendruck erscheint ein klares Farb-
bild auf dem Bildschirm, das bequem zu
betrachten ist, auch mit Abstand zur Tür.
Der digitale Türspion ist deshalb insbe-
sondere für Senioren, Kinder und auch
Brillenträger geeignet.
Gegenüber dem optischen Türspion bietet die
digitale Lösung auch ein Plus an Sicherheit. 
Es ist keine Einsicht von außen in die Wohnung
möglich. Zusätzlich lässt sich von außen nicht
erkennen, wenn von innen durchgeschaut
wird – beim normalen optischen Türspion ist
eine Abdunklung zu sehen.
Die integrierte 2 Megapixel Farb-Kamera
schaut durch den optischen Türspion. Von 
außen ist die Hightech-Lösung von einem her-
kömmlichen optischen Türspion nicht zu 
unterscheiden.
Nach Betätigung der Taste erscheint für ca. 
15 Sekunden ein Farbbild auf dem 2,4 Zoll
LCD-Bildschirm. Durch weiteren Tastendruck
kann die Anzeige verlängert werden. 
Eine digitale Zoomfunktion ist ebenfalls über 
Tastendruck verwendbar.
Die Montage ist kinderleicht, da der DT100 an
Stelle des bisherigen Türspions angebracht
wird
– kein Bohren*
– kein Schrauben
– keine Leitung verlegen
– keine Beschädigung der Haustür.
Mit einem vorhandenen Türspion kann das 
Gerät für Türen mit einer Türstärke von 32-
68 mm verwendet werden. Ein optischer Tür-
spion für eine Türstärke von 32-53 mm und 
einem 14 mm Ø Bohrloch ist beigepackt. Falls
ein optischer Türspion mit 12 mm Durchmesser
vorhanden ist, kann die beiliegende Adapter-
scheibe verwendet werden. Der horizontale
Blickwinkel beträgt je nach Türstärke 71-75°.
Die Stromversorgung erfolgt über zwei AA-
Batterien. Diese können 1,5 V Batterien oder
wahlweise 1,2 V wiederaufladbare Akkus sein.
Je nach Qualität ist eine Lebensdauer bei Bat-
terien von bis zu 1500 Anwendungen möglich,
bei Akkus bis zu 1000 Aktivierungen. Ein not-
wendiger Batteriewechsel bzw. Aufladung wird
am Bildschirm rechtzeitig angezeigt. 

33

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 2,4-3,0 V DC 
(2 Stk. 1,5 V AA LR6 alkalische Batterien 
oder 2 Stk. 1,2 V AA Akkus)
Stromaufnahme: max. 280 mA
Kamera-Bildauflösung: 2 Megapixel
Lichtempfindlichkeit: 10 Lux
Horizontaler Blickwinkel: ca. 71-75°
Bildschirm: 2,4 Zoll TFT-LCD
Bildschirm-Bildauflösung: 320 x 240 Pixel
Türstärke:
Monitor: geeignet für 32-68 mm Türstärke
Mitgelieferter optischer Türspion:
geeignet für 32-53 mm Türstärke
Abmessungen: ca. 104 x 104 x 29 mm 
inkl. Halterung
Gewicht: ca. 130 g

Lieferumfang DT100

DT100                                Art.Nr. 27 051

• Digitaler Türspion mit Halterung
• Türspion-Objektiv mit Türspion-Hülse
• Adapterscheibe für 12 mm Türspion  

Anwendung

Einfache Montage

Für Senioren und Kinder bestens geeignet.

1. Vorhandenen Türspion rausdrehen.*
2. Mitgelieferten oder ggf. vorhandenen Türspion durch die 

Halterung stecken und festdrehen.
3. Batterien in Monitor einlegen.
4. Monitor in Halterung einsetzen.
...fertig!

* Wenn kein optischer Türspion vorhanden ist, 
muss vor der Montage ein Loch gebohrt werden.
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